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1 Allgemeine Hinweise

1.1 Verantwortlichkeiten

Der Auftragnehmer ist fur die Sicherheit seiner Mitarbeiter selbst verantwortlich!

1.2 Allgemeine Versicherungspflichten

Neben der arbeitsrechtlichen Fiursorgepflicht fiir die eigenen Mitarbeiter obliegen jedem Auftragnehmer die
sogenannten ,Allgemeinen Verkehrssicherungspflichten“. Jeder Unternehmer hat darauf zu achten, dass in
seinem Bereich keine Tatigkeitsgefahren (z. B. durch Ausschachtungsarbeiten), keine Sachgefahren (z. B. nicht
abgedeckte Baugruben) und keine Verkehrsgefahren (z. B. ungesicherte Passierwege tiber Baugruben)
entstehen. Fir diese gefdhrlichen Tatigkeiten ist eine zusétzliche Gefahrdungsbeurteilung mit den gegenseitigen
Gefahrdungen zu erstellen, dem Fremdfirmenkoordinator im Vorfeld zur Priifung zu Gbersenden. Des Weiteren
sind geeignete SchutzmaBnahmen zu treffen.

1.3 Fachkundenachweise

Wird vom Gesetzgeber oder den Berufsgenossenschaften fir die Durchfiihrung von notwendigen Arbeiten, bei
der Benutzung von Arbeitsmitteln und Geraten oder bei der Verwendung von persénlicher Schutzausristung ein
spezieller Fachkundenachweis (Beispiel: Flhrerschein fir Hubarbeitsbithnen; Stapler, Kran; Arbeitserlaubnis flr
Arbeiten an Gasanlagen) gefordert, ist dieser vor Beginn der Arbeiten einzureichen und mitzufiihren. Die
Fahrberechtigung wird dann bei Arbeitsbeginn durch den jeweiligen Verantwortlichen verteiltt.

1.4 \Verkehr

Auf dem Werksgelande und Parkplatzen gilt die StraBenverkehrsordnung. Auf dem gesamten Werksgelénde gilt
die angezeigte Héchstgeschwindigkeit. Besondere Aufmerksamkeit ist dem werksinternen Verkehr (Stapler,
Schienenbahn) und dem Personenverkehr aus den markierten Hallentlren zu widmen. Fremdfahrzeuge sind nur
fur kurze Zeit des Be- und Entladens von Material und Werkzeugen auf dem Werksgelande zugelassen. Nach
dem Be- und Entladevorgang sind die Fahrzeuge umgehend von dem Werksgelande zu entfernen und auf dem
zugelassenen Parkplatz abzustellen. Die markierten Kundenparkplatze durfen nicht benutzt werden.
thyssenkrupp Automotive Body Solutions haftet nicht fiir Falschparken und daraus resultierende Folgen.

1.5 Betreten des Werksgelandes und von Betriebsbereichen

Vor Betreten des Werksgelandes haben sich der oder die Mitarbeiter des Auftragnehmers an der Pforte oder,
wenn keine Pforte vorhanden ist, bei dem zustandigen Ansprechpartner unter Angabe des Firmennamens, ihres
eigenen Namens und der Arbeitsstelle anzumelden und den Besucherausweis in Empfang zu nehmen. Der
Besucherausweis ist wahrend der gesamten Verweildauer im Werksgelande gut sichtbar zu tragen und bei
Arbeitsende vom Koordinator unterschrieben an der Pforte abzugeben. Der Name des verantwortlichen
Koordinators ist ebenfalls beim Betreten anzugeben. Alle Mitarbeiter haben sich beim Verlassen des
Werkgelandes beim Pfértner oder, wenn keine Pforte vorhanden ist, bei dem zustandigen Ansprechpartner
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abzumelden. Das Betreten von internen Betriebsbereichen ist nur soweit gestattet, wie es zur Erledigung der
auszufihrenden Arbeiten notwendig ist.

Im Bereich der Werkhallen sowie bei Bau-, Reinigungs- u. Instandhaltungsarbeiten auf dem Werksgeldnde
besteht eine Sicherheitsschuh-Tragepflicht. Die persénliche Schutzausristung fir die durchzufliihrenden
Arbeiten ist von den Mitarbeitern mitzubringen und zu benutzen und diese ist vom Auftragnehmer zur Verfligung
zu stellen. Die geforderte PSA kann im Vorfeld beim Koordinator erfragt werden.

1.6 Baubuden/Container im Werksgelande

Das Aufstellen von Baubuden/Container auf dem Werksgeldnde ist von der zustéandigen Fachabteilung oder dem
Koordinator zu genehmigen. Die Einrichtungen in den Baubuden und sonstigen Rdumen missen betriebssicher
sein. Die entsprechende Prifprotokolle mussen vorliegen.

1.7 Verkehrs- und Fluchtwege

Samtliche Verkehrs- und Fluchtwege sind freizuhalten. Das Parken auf Feuerwehrzufahrten oder vor/auf
Hydranten ist untersagt. Erste Hilfe-Material sowie Feuerldésch- und Meldeeinrichtungen missen immer frei
zugénglich sein.

1.8 Werkseigene Gerate, Maschinen und Einrichtungen von thyssenkrupp
Automotive Body Solutions

Die Verwendung von oben angegebenen Gerédten und Werkstoffen ist generell verboten. Mit
Sondergenehmigung des fiir den jeweiligen Bereich verantwortlichen Abteilungsleiters und mit Wissen des
Koordinators zuldssig. Die Krananlagen diirfen nur nach Vorlage einer gultigen Ausbildung und internen
Beauftragung fur die Arbeiten mit Krananlagen sowie einer Unterweisung durch den Koordinator oder durch
eine von ihm beauftragte Person von betriebsfremden Personen benutzt werden. Ein Einsatz von mitgebrachten
oder zur Verfugung gestellten Hubarbeitsbiihnen darf nur nach Vorlage eines Hubarbeitsbithnenscheins und
einer schriftlichen Ubergabe, durch Werksfremde benutzt werden sowie den Voraussetzungen analog Krane. Bei
Beschadigung haftet der Auftragnehmer. Die Anforderungen der Hubarbeitsbithne und Klarung der Kostenfrage
hat uber den Koordinator zu erfolgen.

1.9 Personliche Schutzausristung

Die werkseitige geforderte sowie fiir die auszufiihrenden Tétigkeiten erforderliche, persénliche Schutzausriistung
muss fir die Mitarbeiter zur Verfiigung stehen. Unter Beachtung der Angaben fiir das Arbeitsverfahren, der
Betriebsanweisung bzw. der Gebotszeichen muss die persénliche Schutzausriistung getragen bzw. angewendet
werden.

Hinweis: Auf allen Scheren - Hubarbeitsbiihnen muss ein Auffanggurt mit Rickhaltesystem (d.h. kein
Bandfallddmpfer) getragen werden! Bei Gelenk- Teleskopbihnen muss ein Auffanggurt mit Rickhaltesystem mit
Bandfallddmpfer getragen werden.
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1.10 Verbotszeichen

Verbotszeichen, inshesondere die Feuer- und Brandschutzhinweise in den einzelnen Betriebsbereichen, sind zu
beachten. Insbesondere wird hier darauf hingewiesen, dass in allen Betriebsbereichen das Arbeiten unter
Alkohol, Drogen und bewusstseinsverandernden Substanzen verboten ist. Im gesamten Betriebsgeldnde ist das
Rauchen verboten. Ausgenommen die daflir ausgewiesenen Raucherplatze.

1.11 Beendigung der Bau- und Montagearbeiten

Nach Beendigung der Bau- und Montagearbeiten ist die Fremdfirma dazu verpflichtet, ihre Arbeitsstelle
aufzurdumen und besenrein zu verlassen. Bei Beendigung und sporadisch als Wirksamkeitskontrolle wird die
Arbeitsstelle vom Koordinator abgenommen. Gegenzuzeichnende Rapporte und sonstige Nachweise werden nur
anerkannt, wenn diese vom Koordinator oder einer anderen berechtigten Person von thyssenkrupp Automotive
Body Solutions abgezeichnet wurden.

1.12 Abfallbeseitigung

Sofern in dem Auftrag keine anderweitige Festlegung schriftlich getroffen wurde, sind Abfélle wie Verpackungen,
Restmaterialien, vom Auftragnehmer zur firmentblichen Entsorgung mitzunehmen. Sind anderweitige
Festlegungen getroffen, muss der Auftragnehmer diese getrennt in Restmiill, Kartonagen, Holz und Metall,
zusammen mit einer vom Koordinator beauftragten Person in die von tk SY bereitgestellten Containern
entsorgen. Die Entsorgung von Gefahrstoffen ist generell verboten.

1.13 Verwendung von Leitern und Gertsten

Es darfen nur Leitern verwendet werden, die den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhiitungsvorschriften
entsprechen. Sie dirfen nur bestimmungsgemaB eingesetzt werden. Geriiste missen nach den entsprechenden
Vorschriften ausgefiihrt und aufgebaut werden und missen mit Handlauf, Knie- und FuBleiste versehen sein.
Die nach geltendem Recht und anerkannten Regeln der Technik Bsp. TRBS geforderten Nachweise wie Statik,
Aufbauanleitungen und Geristfreigabescheine sind anzubringen und / oder mitzuftihren.

1.14 Werkzeuge, Maschinen und Gerate

Werkzeuge, Maschinen und Geréte dirfen nur eingesetzt werden, wenn sie den einschlagigen gesetzlichen und
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften entsprechen. Ein geeigneter Nachweis muss vor Ort erbracht werden.
Die Mitarbeiter missen in der sicheren Anwendung und Handhabung unterwiesen sein.

1.15 Sonn- und Feiertagsarbeit

Ausnahmegenehmigungen fur Sonn- und Feiertagsarbeit sind von den Auftragnehmern bei dem zustandigen
Gewerbeaufsichtsamt einzuholen. Die Genehmigungen sind dem Koordinator rechtzeitig (min. 3 AT vorher)
vorzulegen.
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1.16 VerstdBe / Konsequenzen

thyssenkrupp Automotive Body Solutions behélt sich das Recht vor, bei konkreten Gefahrdungen die Arbeiten
von Fremdfirmen sofort einstellen zu lassen und die Beschéftigten der Fremdfirma, die gegen die
Sicherheitsregeln verstoBen, vom Firmengelande temporér oder dauerhaft zu verweisen. Bei groben VerstéBen
kann die Fremdfirma von zukinftigen Auftrdgen ausgeschlossen werden.

Informationsklasse: 6ffentlich Dok.-Nr.: 5507 / Version: 01.04.2022
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2 Informationssicherheit

Ohne das Vorliegen einer Vertraulichkeits-/Geheimhaltungsvereinbarung zwischen Auftragnehmer und
thyssenkrupp Automotive Body Solutions werden keine Zutritts-/ Zugangs- und / oder Zugriffsberechtigungen
erteilt.

Soweit Auftragnehmer Zutritts-/Zugangs- und/oder Zugriffsberechtigungen erhalten, sind diese nur im Rahmen
der vereinbarten Aufgaben oder Tatigkeiten persénlich zu verwenden.

Bereitgestellte Informationen sowie Arbeitsergebnisse durfen nicht bzw. nur nach schriftlicher Freigabe durch
den autorisierten Mitarbeiter an Dritte weitergegeben werden.

Die Mitnahme von Uberlassenen Dokumenten, Arbeitsergebnissen, Datentragern oder IT-Systemen auBerhalb
des Betriebsgelandes ist nur nach entsprechender schriftlicher Vereinbarung zuldssig.

Der Anschluss von fremden mobilen Geraten (z. B. USB-Stick, externe Festplatten, etc.) an die thyssenkrupp
Automotive Body Solutions IT-Infrastruktur ist grundsatzlich untersagt. In Ausnahmenfallen — wenn dies zur
Aufgabenerflllung erforderlich ist — bedarf dies der schriftlichen Freigabe.

Schitzenswerte Informationen, u. a. E-Mail-Adresse und andere personenbezogene Daten (BDSG), dirfen
unabhangig vom Kommunikationsweg nur im Rahmen der geschaftlichen Notwendigkeit genutzt /
weitergegeben werden.

Das Urheberrecht muss im Bedarfsfall dokumentiert werden. Auf Dokumenten und Datentrdgern muss ein
entsprechender Copyright-Vermerk (z.B. © thyssenkrupp Automotive Body Solutions, All Rights Reserved)
angebracht werden.

2.1 Zutrittsberechtigungen (Geldnde und Gebaude)

Bei Entgegennahme des Besucher-/ Fremdfirmenausweise ist eine Identifikation nur mit einem gltigen
amtlicher Lichtbildausweises bzw. Fiihrerschein zuldssig.

Auftragnehmer durfen nur die Bereiche betreten, die zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlich sind.

Bei Beendigung des Besuches / Einsatzes ist der Besucher-/ Fremdfirmenausweis wieder abzugeben. Bei
Zuwiderhandlung wird ein Ersatz fiir den Ausweis sowie flr die Sperrkosten in Rechnung gestellt.

2.2 Zugangsberechtigungen (zu IT-Systemen)

Auftragnehmer dirfen ohne Genehmigung durch den jeweiligen Verantwortlichen der IT kein Zugang zu IT-
Systemen gewéahrt werden. Ausgenommen hiervon sind W-LAN Gast-Zugange, die vom Koordinator beantragt
werden kénnen.

2.3 Film-/Fotografierverbot

Auf den Betriebsgelanden und in den Raumlichkeiten der thyssenkrupp Automotive Body Solutions herrscht
Film-/ Fotografierverbot.
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In Teilen des Werkes herrscht bei Probebetrieb und Inbetriebnahmen von Anlagen und Fahrzeugbauteilen ein
Verbot von Mobiltelefonen mit Kameras, bitte beriicksichtigen Sie etwaige Regelungen, die lhnen vom
Koordinator mitgeteilt werden.

Bei Gesprachen ist eine Aufzeichnung der Gesprachsinhalte (z. B. Mitschneidefunktion von Mobiltelefonen) nicht
gestattet.

2.4 Beendigung der Tatigkeit

Bei Beendigung der Tatigkeit muss sichergestellt werden, dass dem beteiligten Fachbereich nachfolgende
Informationen ubergeben werden:

— die uberlassenen Dokumente und Arbeitsmittel
— die erstellten Informationen sowie Datentrager einschlieBlich Kopien und Entwirfe

— die erteilten Zutritts- oder Zugangsberechtigungen

Der Leitfaden ,Informationssicherheitsleitlinie fir Auftragnehmer® (Dok.-Nr. 1150) ist zu bertcksichtigen.

Informationsklasse: 6ffentlich Dok.-Nr.: 5507 / Version: 01.04.2022
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5 Umgang mit Gefahrstoffen

3.1 Allgemeines

Das Mitbringen von Gefahrstoffen auf das Werksgelande bedarf der Genehmigung durch den Koordinator, dafir
ist eine Stoffliste mit den Angaben der Gefahrdungen und der geplanten Mengen dem Koordinator zuzusenden.
Hilfs und Betriebsmittel sowie Mengen die nicht unter das Gefahrgutrecht fallen (Kleinmengen) sind
ausgeschlossen.

Gefahrstoffe, die im Anhang 1 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbV) vermerkt sind, dirfen nicht auf
das Werksgelande gebracht oder dort verarbeitet werden.

Beim Umgang mit Gefahrstoffen kénnen sich Unfélle durch Explosionen, Verbrennungen, Vergiftungen und
Veratzungen ereignen. UnsachgemaBer Umgang kann zu chronischen Gesundheitsschaden fithren. Die
nachfolgend genannten, innerhalb der thyssenkrupp Automotive Body Solutions verbindlichen Regelungen sind
zu beachten.

3.2 Unterweisung

Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter Gber die konkreten Gefahren und die erforderlichen
SicherheitsmaBnahmen beim Umgang mit Gefahrenstoffen zu unterweisen. Gegebenenfalls sind geeignete
personliche Schutzausriistungen zur Verflgung zu stellen. thyssenkrupp Automotive Body Solutions behalt sich
Kontrollen vor.

3.3 Kennzeichnung

Gefahrstoffe dirfen nur in dafiir geeignete, geschlossene Sicherheitsbehalter abgefllt werden. Sie sind mit dem
Gefahrensymbol, z. B. Flamme, und folgenden Angaben zu kennzeichnen:

— Chemische Bezeichnung (bei Zubereitungen . i

Diethylzink

Handelsname) EGHi1- 2031813, EG-Kennzeichnung CAS: 557.20.0
]

Entziindet sich in BerGhrung mit Luft von selbst. In Berlhrung mit
Wasser entstehen entziindbare Gase, die sich spontan entzinden
konnen. Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwers
Augenschaden, Sehr giftig fir Was=serorganismen mit langfristiger
Wirkung

Reagiert heftig mit Wasser.

Vo Hitze | Funken | offener Flamme { heifen Oberflachen fem-
halten, Micht rauchen Freisetzung in die Umwelt vermeidan, Schutz-
handschuhe [ Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichisschutz tragen.
EBEI KONTAKT MIT CEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspilen, Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglich-
keit entfernen. Weiter ausspilen. Bai Exposition oder Unwohlsein
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

Mur fir gewerbliche Verbraucher!

— Gefahrensymbol und -bezeichnung
— Hinweise auf besondere Gefahren (H-Satze)
— Sicherheitsratschlage (P-Satze)

— vollstdndige Anschrift mit Telefonnummer des
Herstellers bzw. des Vertreibers

Inverkehrbringer
Slrahe und Hausnummer
Telefonnummer fiir Unfalle

— EG-Stoffnummer (bei Stoffen) oder Nennmenge bzw.
Fillmenge des Inhalts (bei Zubereitungen)

“I| Getahr
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3.4 Lagerung

Gefahrstoffe durfen an der Arbeitsstelle nur in den Mengen bereitgestellt bzw. gelagert werden, die fir den
taglichen Fortgang der Arbeiten erforderlich sind. GréBere Lagermengen sind im Originalgebinde in einem
geeigneten Lager zu deponieren. Offene Gebinde sind bei entsprechender Gefahrstoff-Einstufung und / oder
Umweltgefdhrdung auf einer entsprechend dimensionierten, fir den Stoff geeigneten, Auffangwanne
abzustellen.

3.5 Entsorgung / Notfallmanagement

Gefahrstoffe sind generell iber den Auftragnehmer korrekt zu entsorgen. Tropf- und Leckagemengen sind
sofort mit dafur geeignetem Bindemittel aufzunehmen und zu beseitigen. Ein geeignetes Notfallkonzept muss
vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu erstellen. Gefahrstoffe dirfen nicht in die
Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen. Sie sind in entsprechend gekennzeichnete Sammelbehalter zu
fullen und als Sondermdll zu entsorgen

3.6 Brennbare Flussigkeiten

Aus brennbaren Flissigkeiten entweichen Dampfe, die bei bestimmter Konzentration mit Luft explosive
Gemische bilden. Zu einem gréBten Teil sind die Dampfe schwerer als Luft. Sie sammeln sich in Bodennédhe und
koénnen Schwaden bilden, die am Boden entlangkriechen und sich an anderer Stelle, z. B. in einer Grube
sammeln.

Beim Umgang mit brennbaren Fliissigkeiten und bei Arbeiten in explosionsgefahrdeten Rdumen sind
Ziundquellen zu vermeiden. Offenes Feuer und das Rauchen sind verboten. Beachten Sie hier bitte den Punkt
1.10 ,Verbotszeichen®.

Mit brennbaren Flissigkeiten getrankte Putzlappen, Reinigungstiicher etc. sind in geschlossenen,
nichtbrennbaren Behaltern zu sammeln.

Informationsklasse: 6ffentlich Dok.-Nr.: 5507 / Version: 01.04.2022



Richtlinie Umwelt- und Sicherheitsbestimmungen fir Fremdfirmen - Auf Bau-, Montagestellen und Dienstleistungen der thyssenkrupp Automotive Body
Solutions GmbH 13

4 Reinigungsarbeiten

4.1 Reinigungsarbeiten

Die Durchfuhrung von Reinigungsarbeiten sind grundsétzlich mit der zustandigen Fachabteilung abzustimmen.

4.2 Sicherheitsrelevante Kenntnisse

Die Verantwortlichen der Auftragnehmer mussen (ber die zu reinigenden Maschinen, Anlagen eingewiesen sein.
Gefdhrdungspotenziale, Schutzbereiche, Schalteinrichtungen und SchutzmaBnahmen etc. missen dem
Verantwortlichen der Reinigungsfirma bekannt sein. Die Einweisung ist vom Auftraggeber zu dokumentieren.

4.3 Rickgabe der Maschinen und Anlagen

Nach erfolgter Reinigung Ubergibt der Auftragnenmer die Maschinen und Anlagen in ordnungsgemaBem und
arbeitssicherem Zustand.
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5 Elektrische Anlagen auf Bau- und
Montagestellen

5.1 Anderung, Eingriffe und Vorschriften

Eingriffe in vorhandene Schalt- und Verteilereinrichtungen dirfen nur nach Genehmigung der zustandigen
thyssenkrupp Automotive Body Solutions Fachabteilung (Beispiel: Elektroabteilung, Instandhaltung, Facility
Management) erfolgen. Jeder Neuanschluss bzw. jede Umbau- und AnderungsmaBnahme ist grundsétzlich zu
dokumentieren. Die auszufihrenden Arbeiten an Einrichtungen, Maschinen und Anlagen usw. sind unter
Beachtung der jeweils geltenden Vorschriften und Richtlinien durchzufiihren.

5.2 SchaltmaBnahmen

Notwendige SchaltmaBnahmen sind (iber die Bauleitung bei der zustandigen Elektroabteilung zu beantragen.
Die betroffenen Fertigungsbereiche sind friihzeitig zu informieren und deren Einverstandnis einzuholen.

5.3 Baustellenverteiler

Fur die Beschaffenheit, Anbringung und Unterhaltung eines Baustellenverteilers — soweit dieser von
thyssenkrupp Automotive Body Solutions gestellt wird einschlieBlich Verlegung der Zuleitung — ist die zustandige
thyssenkrupp Automotive Body Solutions-Elektroabteilung verantwortlich. Die Baustellenverteiler miissen mit
einem FI-Schalter (30 mA Fehlerstrom) ausgestattet sein und nach den geltenden Vorschriften geprift und
dokumentiert werden.

5.4 Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105

Die ,,5 Sicherheitsregeln” gelten grundsatzlich fir alle Arbeiten an oder in der Nahe von elektrischen Anlagen.
Bei Arbeiten in der N&he offener bzw. ungeschitzter spannungsfithrender Teile sind demnach die Abschaltung
oder ein wirksamer Berlihrungsschutz zu erwirken. Arbeiten unter Spannung dirfen nur in Ausnahmefallen und
bei Einhaltung ersatzweiser SchutzmaBnahmen durchgeflhrt werden. Die dazu notwendige schriftliche
Arbeitsanweisung ist mit entsprechender Begriindung der zustandigen thyssenkrupp Automotive Body
Solutions-Bauleitung mitzuteilen und von dem Leiter der Elektroabteilung genehmigen zu lassen.

5.5 BestimmungsgemaBe Verwendung von Handwerkszeugen

Die bestimmungsgemaBe Verwendung ausschlieBlich sicherer Handwerkzeuge und Hilfsmittel (z. B. VDE-
gerechtes Werkzeug, nach VDE zugelassene Gummischlauchleitung fur ortsveranderliche Stromverbraucher
usw.) sowie notwendiger persénlicher Schutzausriistung ist sicherzustellen. Die ortsverdnderlichen
Stromverbraucher missen nach der DGUV Vorschrift 3 gepriift werden und missen entsprechend
gekennzeichnet sein oder einen Nachweis haben.
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5.6 Hallenbeleuchtung und andere Versorgungseinrichtungen

AuBerhalb der Produktionszeit ist zu beachten, dass die Hallenbeleuchtung nur fir den notwendigen
Arbeitsbereich zugeschaltet und nach Arbeitende wieder ausgeschaltet wird. Diese MaBnahme gilt sinngemaB
auch fur andere Versorgungsleitungen. Bei Arbeiten an Versorgungsleitungen und -netzen sind die zusténdigen
Abteilungen in jedem Fall vorher in Kenntnis zu setzen und die AbschaltmaBnahmen abzustimmen und
umzusetzen.
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6 SchweilBen und Feuerarbeiten

6.1 Genehmigung von Feuerarbeiten

Ist ein Umgang mit offenem Feuer oder Funkenflug (SchweiBen, Schneiden, Trennen, Schleifen, Léten usw.)
erforderlich, muss grundsatzlich die Genehmigung des Koordinators eingeholt werden und ein
HeiBerlaubnisschein (Dok.-Nr. 1092) beantragt werden. Die Arbeiten dlrfen erst ausgefiihrt werden, wenn die
im HeiBerlaubnisschein definierten, erforderlichen SchutzmaBnahmen vorgenommen worden sind.

6.2 SicherheitsmaBnahmen

6.2.1 Abschaltung von Brandmeldeeinrichtungen

Bevor feuergefahrliche Arbeiten bzw. Arbeiten mit Rauch- / Staubentwicklung durchgefiihrt werden, ist zu
prifen, ob im Bereich befindliche Brandmeldeeinrichtungen deaktiviert werden missen. Die Abschaltung sowie
die Zuschaltung der Brandmeldeeinrichtung haben durch einen schaltungsberechtigten Mitarbeiter von
thyssenkrupp Automotive Body Solutions zu erfolgen. Erfolgen die Arbeiten ohne Kenntnis der Verschmutzung
bzw. HeiBerlaubnisschein, so hat der Auftragnehmer die aus der Ausldsung der Brandmeldeanlage
resultierenden Kosten zu tragen.

6.2.2 Brandwache

Falls sich im Gefahrenbereich nicht entfernbare brennbare Gegensténde befinden, muss der Auftragnehmer
wéhrend der im HeiBerlaubnisschein festgelegten Zeit eine Brandwache mit geeignetem Léschgerét
bereitstellen.

6.2.3 Verwendung von Flaschengas

Gasflaschen missen gemaB Vorschrift fachgerecht abgestellt und gelagert werden. SchweiBgerate und
Armaturen mussen regelmaBig geprift werden.

6.2.4 Weitere SicherheitsmaBnahmen

Sollte bei den Arbeiten mit der Entwicklung von SchweiBgasen/Verbrennungsgasen gerechnet werden, ist zu
prifen, ob eine geeignete Absaugung vorzusehen ist.

Jeder SchweiBer ist fiir seine Arbeit und seinen Arbeitsbereich selbst verantwortlich!

Informationsklasse: 6ffentlich Dok.-Nr.: 5507 / Version: 01.04.2022
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7 Arbeiten mit Hubarbeitshuhnen

7.1 Personal

Nur geeignetes Personal darf zum Fihren von Hubarbeitsbihnen eingesetzt werden.

— Mindestalter: 18 Jahre
— in der Bedienung der Hubarbeitsbliihne unterwiesen
— Nachweis der Befahigung zum Fuhren von Hubarbeitsbihnen

— st schriftlich beauftragt

7.2 Hubarbeitsbihne

Es durfen nur Hubarbeitsbuhnen verwendet werden, die entsprechend den Regeln der Technik bzw. der
gesetzlichen Vorgaben geprift und gewartet sind. Schadhafte Hubarbeitsbiihnen diirfen nicht verwendet
werden.

7.3 SicherheitsmaBnahmen fir Arbeiten mit Hubarbeitsbihnen

7.3.1 Absicherung des Einsatzbereiches

Bei der Nutzung einer Hubarbeitsbihne muss der Einsatzbereich abgesperrt und gegen unbefugten Zutritt
gesichert werden. In Bereichen, in denen Fahrzeuge unterwegs sind, muss die Kennzeichnung und Warnung so
ausgefihrt sein, dass eine rechtzeitige Wahrnehmung gewaéhrleistet ist. In Werken mit fahrerlosen
Transportsystemen [FTS] ist der Aufstellort rechtzeitig mit dem Koordinator und dem FTS Verantwortlichen
abzustimmen. Personen, die unterhalb der Hubarbeitsbihne arbeiten bzw. als Sicherungsposten eingesetzt
werden, missen einen Helm als Schutz gegen von oben herabfallende Teile tragen. Krananlagen im
Arbeitsbereich sind abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern und nach Arbeitsende wieder frei zu
geben.

7.3.2 Persdnliche Schutzausriistung

Bei allen Arbeiten in Hubarbeitsbiihnen (Scherenbiihnen) ist die persénliche Schutzausristung gegen Absturz
mit Rickhaltesystem (max. 1,8 m lang) zu tragen. Bei allen Arbeiten in Hubarbeitsbiihnen (Teleskop — Steiger)
ist die personliche Schutzausristung gegen Absturz mit Bandfalldéampfer zu tragen (Katapulteffekt!!). Das
Hohensicherungsgerat muss Uber die Zulassung fur Arbeiten in den entsprechenden Hubarbeitsbithnen
verfagen.

Die personliche Schutzausriistung gegen Absturz muss regelmaBig (jahrlich) von einem Sachkundigen geprift
werden und zum Einsatzzeitpunkt muss eine gultige Prifung vorliegen.

Bei Arbeiten, bei denen AnstoBgefahr an Decken / Stahlbau etc. besteht, ist ein zugelassener
Industrieschutzhelm mit Kinnriemen zu tragen.
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7.3.3 Gefahrdungen durch elektrischen Strom

Hubarbeitsbiihnen mit Steckvorrichtungen im Arbeitskorb sind zu bevorzugen, wenn Arbeiten mit Elektrogeraten
vom Arbeitskorb aus zu verrichten sind. Stromkreise, an die fahrbare Hubarbeitsbiihnen und elektrische
Betriebsmittel angeschlossen werden, missen einen Fehlerstromschutzschalter besitzen.

Sollen Elektroden-SchweiBverfahren aus dem Arbeitskorb angewendet werden, ist folgendes zu
beachten:
— SchweiBgerat Uber Steckvorrichtung im Arbeitskorb anschlieBen.

— Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters bzw. Einsatz eines SchweiBgeréates fir erhéhte elektrische
Gefahrdung.

— Verwendung von isolierenden Unterlagen.
— Gut leitender Anschluss der SchweiBstromriickleitungen an die zu schweiBenden WerkstUcke.

— Isoliertes Ablegen des Stabelektrodenhalters bzw. Lichtbogenbrenners. Arbeiten daran nur in
spannungsfreiem Zustand ausfiihren.

— Auf unbeschadigte Isolierung (Leitungen, Elektrodenhalter etc.) achten.
— Kein Kontakt der Hubarbeitsbihne mit den zu schweiBenden Bauteilen.

— Tragen der festgelegten PSA.

Von Freileitungen ist ein entsprechender Sicherheitsabstand zu wahren!

7.4 Berechtigung zum Fuhren von Staplern, Hubarbeitsbihnen und
Kranen

Um die aufgefithrten Betriebsmittel bedienen und fiihren zu dirfen, muss auBer der notwendigen Berechtigung
(FUhrerschein flr Stapler, Kranschein flr Krane, Nachweis Uber Ausbildung zum Fiihren von Hubarbeitsbiihnen)

weiterhin nachgewiesen werden kdnnen, dass die letzte Unterweisung zum jeweiligen Thema nicht alter als ein
Jahr ist.

Ist diese nicht durch Dokumente nachweiBbar, wird keine Fahrerlaubnis fiir die Standorte und Baustellen der
thyssenkrupp Automotive Body Solutions ausgestellt.

Informationsklasse: 6ffentlich Dok.-Nr.: 5507 / Version: 01.04.2022



Richtlinie Umwelt- und Sicherheitsbestimmungen fir Fremdfirmen - Auf Bau-, Montagestellen und Dienstleistungen der thyssenkrupp Automotive Body
Solutions GmbH 19

8 Arbeiten in Behaltern und engen Rdumen

8.1 Allgemeines

Als ,enge Raume* gelten beispielhaft:

Behalter, Kessel, Tanks
Rohrleitungen, Kanale
Kastentrager von Kranen, Hohlrdume in Maschinen

Gruben, Schéachte, kleine Kellerrdume
Zusaétzlich gelten als beengte Raum

Innerhalb von Roboteranlagen, Bearbeitungscentren, Laseranlagen

Gefahren ergeben sich aus:

dem begrenzten Luftvolumen und dem geringen natirlichen Luftwechsel

dem friheren Behalterinhalt (Reststoffe) oder nachstrémenden Medien

den fir den Vorgang der Arbeiten erforderlichen Betriebsmittel wie Lacke, Kleber, Reinigungsmittel usw.
bei der Bearbeitung entstehender Stau, Gas, Schweirauch usw.

AnstoB-, Stolper-, und Quetschgefahr, Einzugsgefahr, Schnitt- und Stichgeféahrdung

dem Einsatz von elektrischen Handwerkzeugen, Elektrogerate etc.

8.2 (Grundsatz

Mit Arbeiten in engen Raumen oder Behaltern darf erst begonnen werden, nachdem vom zustandigen
Koordinator oder Fachkraft flir Arbeitssicherheit der Erlaubnisschein fiir Arbeiten in engen Rdumen (Dok.-Nr.
5183) ausgefullt wurde und die darin genannten SchutzmaBnahmen wirksam sind.
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9 Verhalten bei Unféllen

Sollte sich auf einer Unternehmerbau- oder Montagestelle ein Unfall ereignen, steht auch den Mitarbeitern der
Fremdfirmen die innerbetriebliche Erste Hilfe, bzw. der Werksarzt (falls im Hause) zur Verfligung.

Die firmeneigenen Bestimmungen des Auftragnehmers uber die amtliche Meldung von Unféllen bleiben davon
unberdhrt.

Bei schweren Unféllen ist die in der Auftragnehmererklarung (Dok.-Nr. 5643) genannte, verantwortliche
Aufsichtsperson verpflichtet, sofort folgende thyssenkrupp Automotive Body Solutions-Abteilungen unverziglich
mundlich und in schriftlicher Form binnen 2 Arbeitstagen zu benachrichtigen:

Koordinator

Abteilung Arbeitssicherheit

Betreuende Fachabteilung

Standortbetriebsrat

9.1 Notrufnummern

Fur die einzelnen Werke von thyssenkrupp Automotive Body Solutions in Deutschland gelten die am Standort
festgelegten Notruf die im Notfall und Alarmplan veréffentlicht wurden.
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10 Umweltschutz/Energiesparen

Bitte beriicksichtigen Sie den Schutz der Umwelt bei Ihren Tatigkeiten und vermeiden Sie die Verschwendung
von Energie.

Schalten Sie nicht benétigte Gerate ab

Schalten Sie unnétige Beleuchtung (zum Bsp. nach Abschluss der Arbeiten) ab

Melden Sie Leckagen von Wasser und Druckluft

Halten Sie Fenster und Tlren, wenn moglich, geschlossen
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11 Mitgeltende Dokumente

Auftragnehmererklarung (Dok.-Nr. 5643 (de); Dok.-Nr. 5748 (en))

Erlaubnisschein flr HeiBarbeiten (Dok.-Nr. 1092)

Erlaubnisschein fiir Arbeiten in engen Rdumen (Dok.-Nr. 5183)

Informationssicherheitsleitlinie fur Auftragnehmer (Dok.-Nr. 1150)

Die mitgeltenden Dokumente sind im thyssenkrupp Automotive Body Solutions eigenen
Dokumentenverwaltungssystem hinterlegt.
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