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B3 VI kond:
56 mieszkan
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PRZYJETE PARAMETRY NA PODSTAWIE PROJEKTU PLANU OGOLNEGO | -
PLANOW UCHWALONYCH DLA TERENOW SASIEDNICH: =

- naziemna intensywnos$¢ zabudowy: 1,5

- max. powierzchnia zabudowy: 30%

- max. wysokosé budynkéw: 20m

- min. udzial powierzchni biologicznie czynnej - 30%

- dachy ptaskie

- nieprzekraczalne linie zabudowy: 15m i 6ém

1,3 miejsca postojowego/ mieszkanie
5% miejsc postojowych ogélnodosteonych
2% miejsc postojowych dla niepetnosprawnych

OZNACZENIA:
GRANICA DZIAEKI
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SMIETNIK S
BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA DZIALEK: 11132m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

2722m? (24,45%) - dop. 30%
POWIERZHCNIA CALKOWITA: 16132m”
INTENSYWNOSC NAZIEMNA: 1,45 - dop 1,5

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:
3603m? (32,36%) - wym. 30%

na terenie: 2168 m

na garazu: 2870x50%= 1435m’

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
212 mieszkan, 6 kondygnacji

PUM= 12186 m

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:

zapotrzebowanie: 1,3*212 mieszk.~ 276 MP
zaprojektowano:

200 MP w garazach

78 miejsc naziemnych (28%-wym. 5%)

w tym 6 miejsc dla np. (2,14%-wym. 2%)

RAZEM: 278 MP




