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Innovative Lösungen
SIGNICOLOR® Farbaluminiumplatten

Sie haben ein interessantes Projekt, aber Probleme bei der Umsetzung?
Mit Ihnen gemeinsam entwickeln wir den optimalen Lösungsweg für Ihren Bedarf. Auf diese Art sind bei uns schon viele 
Innovationen geboren worden.
Aber es gibt noch mehr Beispiele, unter anderem unsere „Ready to Go“-Lösungen für Zuschnitte aus SIGNICOLOR® in 
verschiedenen Geometrien.

Unser Anspruch: 
KEINE LIMITS FÜR IHRE KREATIVITÄT!

Umwelt

SIGNICOLOR®-Platten werden im Coil Coating Verfahren beschichtet – keine andere Technologie ist so umweltbewusst 
und ressourcenschonend. Durch die spezielle Vorbehandlung und den Walzenauftrag wird der Einsatz von Chemikalien 
und Farbstoffen auf ein Minimum reduziert. Beim Einbrennen des Lacks werden abgesaugte Lösungsmittel rückstandslos 
nachverbrannt und dem Prozess als Hitze wieder zugeführt. 
Somit bleiben wir weit unter den gesetzlichen Emmisionsgrenzwerten.
SIGNICOLOR® ist dadurch 100 % lösemittelfrei und umweltfreundlich.

Brandklasse A1

Durch die Einstufung in die Brandschutzklasse A1 (DIN EN 13501-1) entscheiden Sie sich mit SIGNICOLOR® für ein 
Höchstmaß an Sicherheit im Innen- und Außeneinsatz. Für öffentliche Gebäude, wie Kindergärten, Schulen, Kranken-
häuser, Hotels, Flughäfen, Messen etc. dürfen nur nichtbrennbare Materialien verbaut werden. 
Sämtliche SIGNICOLOR®-Platten können problemlos überall dort eingesetzt werden, wo besonders strenge Brandschutz-
richtlinien gelten.
Unser Farbaluminium wurde gemäß der neuesten DIN EN 13501 Nichtbrennbarkeitstests unterzogen und erhielt mit der 
Baustoffklasse A1 die beste Bewertung: 
KEINE RAUCHGASENTWICKLUNG, KEINE ENTFLAMMUNG!
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SIGNICOLOR®, Technische Daten
Dicke 2 mm 1,5 mm 1 mm

Gewicht/m² 5,3 kg 4,1 kg 2,7 kg

Legierung EN AW-5754 EN AW-3005 EN AW-3005

Zustand H42 H44 H44

Elastizitätsmodul 70500 MPa 69500 MPa 69500 MPa

Zugfestigkeit Rm 220 – 270 MPa 165 – 215 MPa 165 – 215 MPa

0,2 Dehngrenze Rp0,2 > 140 MPa > 135 MPa > 135 MPa

Bruchdehnung A50 > 9 % > 3 % > 3 %

Thermische Ausdehnung 0,024 mm/m und° C

(= 2,4 mm/m pro 100° C)

0,023 mm/m und ° C

(= 2,3 mm/m pro 100° C)

0,023 mm/m und ° C

(= 2,3 mm/m pro 100° C)

Bei diesen Werten handelt es sich um Richtwerte bei mittlerer Rohdichte. Geringe Abweichungen in Abhängigkeit der Plattendicke und als Folge der verfahrensbedingten 

Anisotropie des Materials können vorkommen. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Für die Richtigkeit der Angaben und die Resultate, 

die sich aus deren Gebrauch ergeben, kann jedoch keine Garantie übernommen werden.
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Lieferprogramm
SIGNICOLOR® Farbaluminiumplatten

Bedingt durch den Druck auf Papier können die hier gezeigten Farben im Original geringfügig abweichen. Die angege-
benen Farbtöne sind den aufgeführten RAL-Angaben ähnlich. Gerne schicken wir Ihnen unsere Original-Muster-Box zu.

SCHWANENWEISS 
1946-80 (RAL 9003)

EISGELB 
11P5-80 (RAL 1018)

TOMATENROT 
1341-80 (RAL 3000)

ATLANTIKBLAU 
1558-80 (RAL 5017)

BRILLANTMETALLIC 
2923-40 (RAL 9006)

KOHLENSCHWARZ 
1007-95 (RAL 9005)

SIGNICOLOR Abmessungen

Wir liefern 2 mm dickes SIGNICOLOR® in der stabilen Legierung AlMg3 (EN AW 5754). 

1 mm sowie 1,5 mm dicke Platten sind dagegen sehr gut für Verformungszwecke geeignet durch Einsatz der flexiblen 
Legierung AlMn1Mg0,5  (EN AW 3005).

Dicke mm Format Farben

1,0 3000 x 1500 weiß

1,5 2000 x 1000 weiß

1,5 2500 x 1250 weiß, gelb, rot, blau, schwarz

1,5 3000 x 1500 weiß

2,0 2000 x 1000 weiß

2,0 2500 x 1250 weiß, gelb, rot, blau, schwarz

2,0 3000 x 1500 weiß, brilliant

2,0 4000 x 1500 weiß
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Materials Services
Plastics Austria

thyssenkrupp Plastics Austria
Industriezeile 4
4063 Hörsching, Österreich 
T. +43 7229 73021-0
F: +43 7229 73021-29
www.tkpa.at

thyssenkrupp Plastics Austria
Lamezanstraße 17
1230 Wien, Österreich 
T. +43 1 6167510-0
F: +43 1 6167510-33
www.tkpa.at

thyssenkrupp Plastics Austria
Herrgottwiesgasse 149
8055 Graz, Österreich 
T. +43 316 585502
F: +43 316 585502-9
www.tkpa.at
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