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Axpet® und Vivak®

Ein Spektrum - 
viele Möglichkeiten
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Physikalisch Richtwerte Einheit Testmethode

Dichte ρ 1,33 g/cm3 ISO 1183-1

Feuchtigkeitsaufnahme (nach Lagerung Normklima, 23 °C/50% r. F.) 0,2 % ISO 62-4

Feuchtigkeitsaufnahme (nach Lagerung im Wasser, 23 °C bis Sättigung) 0,5 % ISO 62-1

Brechungsindex (20 °C) 1,585 - ISO 489

Mechanisch

Streckspannung >55 MPa ISO 527-2/1B/50

Dehnung bei Streckspannung 4 % ISO 527-2/1B/50

Zugfestigkeit >55 MPa ISO 527-2/1B/50

Reißdehnung >25 % ISO 527-2/1B/50

Elastizitätsmodul 2500 MPa ISO 527-2/1B/1

Grenzbiegespannung ca. 80 MPa ISO 178

Schlagzähigkeit  Charpy ohne Kerbe

Schlagzähigkeit  Charpy gekerbt

ohne Bruch

4

kJ/m2

kJ/m2

ISO 179/1fU

ISO 179/1eA

Thermisch

Vicat-Erweichungstemperatur (Verfahren B50) 75 °C ISO 306

Wärmeleitfähigkeit 0,25 W/m K DIN 52612

Lin. therm. Ausdehnungskoeffizient 0,05 mm/m K DIN 53752-A

Wärmeformbeständigkeit (Verfahren A: 1,80 MPa)

Wärmeformbeständigkeit (Verfahren B: 0,45 MPa)

63

70

°C

°C

ISO 75-2

ISO 75-2

Elektrisch

Durchschlagsfestigkeit 60 kV/mm IEC 60243-1

Oberflächenwiderstand 1016 Ohm IEC 60093

Dielektrizitätszahl (bei 103 Hz) 3,4 IEC 60250

Dielektrizitätszahl (bei 106 Hz) 3,1 IEC 60250

Axpet® Massivplatten aus Polyester, Technische Daten

Bei diesen Werten handelt es 

sich um Richtwerte bei mittlerer 

Rohdichte. Geringe Abwei-

chungen in Abhängigkeit der 

Plattendicke und als Folge der 

verfahrensbedingten Anisotropie 

des Materials können vorkom-

men. Die Angaben stützen sich 

auf den heutigen Stand unserer 

Kenntnisse. Für die Richtigkeit 

der Angaben und die Resultate, 

die sich aus deren Gebrauch 

ergeben, kann jedoch keine 

Garantie übernommen werden.

Die mechanischen Eigenschaf-

ten wurden am Plattenmaterial 

Dicke 4 mm ermittelt.
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Axpet® Vollplatten
Die Kaltbiege-Kunststoffplatte

Ob Waren- oder Werbepräsentation - Axpet® überzeugt durch viele weitere günstige Eigenschaften wie sehr gute 
chemische Beständigkeit, attraktive optische Erscheinung und besondere Qualität. Schlagfest auch bei niedrigen 
Temperaturen. Gute Brandschutzklassifizierung. Vollständig recycelbar. Halogenfrei. Einzigartig: die hervorragende 
Kaltbiege-Eigenschaften.
Für ihre besondere Flexibilität und ihre konstant hohe Qualität sorgen die ausgesuchten Rohstoffe, ein übergreifen-
des Qualitätsmanagement sowie die nach EN ISO 9001 zertifizierten Produktionsabläufe. Die Platten bieten
durch ihre leichte und kostengünstige Verarbeitung eine echte Alternative gegenüber anderen Hochleistungs-
kunststoffplatten.

Transparent und kalt leicht formbar präsentieren sich Axpet® Massivplatten 
aus thermoplastischem Polyester. Axpet® findet seine vorrangige
Verwendung bei Waren- oder Werbepräsentationen wie Klappdisplays
oder Preisschildern, Behältern, Tabletts oder bei der Verpackung von
Nahrungsmitteln und pharmazeutischen Produkten

Vorteile & Eigenschaften

• �hervorragend formbar. Zu den besonderen Kaltbie-
geeigenschaften gehört auch ein Scharniereffekt bei 
abgekanteten Platten.

• �bruch- und schlagfest. Die Schlagzähigkeit vermeidet 
hohe Auswechslungs- und Transportkosten.

• �chemikalienbeständig. Materialstabilität auch bei 
aggressiven Stoffen.

• �nahrungsmittelverträglich. Der Einsatz der Platten ist 
in Verbindung mit Lebensmitteln unbedenklich.

• voll recyclingfähig

Axpet® NR

• Oberfläche mit Antireflex-Effekt (Mattierung).

Axpet® UV

• �Spezialbeschichtung für verstärkten UV-Schutz. Da-
durch hohe Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität. 
Für die optischen Qualitäten der Platten gilt daher 
eine 10-Jahres- Garantie.

• beugt visuelle Vergilbung vor

Axpet® white 100

Weiß opake Platten, undurchsichtig, selbst bei geringer 
Dicke

Axpet® white 130

Transluzente Platten, die eine gute Lichtstreuung in 
Verbindung mit einer angenehmen weißen Farbe bietet.

Anwendungen

• POS (Displays, Preisschildhalter, Verkaufsautomaten)
• �Werbung allgemein (Preisschilder, Plakattafeln, etc.)
• �Nahrungsmittel (Verpackung, Behälter, Tabletts, 

Regalteiler, etc.)
• Medizin (Prothesen, Spezialgeräte, etc.)
• Ladenbau
• Kühltheken
• Schutzverglasungen

Für Außenanwendungen empfehlen wir
Axpet® UV-Platten

Farben

Die Marke Axpet® steht für transparente Kaltbiege-
Kunststoffplatten in den Ausführungen farblos, weiß 
transluzent und weiß deckend. Eine UV-geschützte 
Ausführung steht auf Anfrage zur Verfügung.
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Physikalisch Richtwerte Einheit Testmethode

Dichte ρ 1,27 g/cm3 ISO 1183-1

Feuchtigkeitsaufnahme (nach Lagerung Normklima, 23 °C/50% r. F.) 0,2 % ISO 62-4

Feuchtigkeitsaufnahme (nach Lagerung im Wasser, 23 °C bis Sättigung) 0,6 % ISO 62-1

Brechungsindex (20 °C) 1,567 - ISO 489

Mechanisch

Streckspannung >45 MPa ISO 527-2/1B/50

Dehnung bei Streckspannung 4 % ISO 527-2/1B/50

Zugfestigkeit >45 MPa ISO 527-2/1B/50

Reißdehnung >35 % ISO 527-2/1B/50

Elastizitätsmodul 2000 MPa ISO 527-2/1B/1

Grenzbiegespannung ca. 80 MPa ISO 178

Schlagzähigkeit  Charpy ohne Kerbe

Schlagzähigkeit  Charpy gekerbt

ohne Bruch

ca. 7

kJ/m2

kJ/m2

ISO 179/1fU

ISO 179/1eA

Thermisch

Vicat-Erweichungstemperatur (Verfahren B50) 80 °C ISO 306

Wärmeleitfähigkeit 0,2 W/m K DIN 52612

Lin. therm. Ausdehnungskoeffizient 0,05 mm/m K DIN 53752-A

Wärmeformbeständigkeit (Verfahren A: 1,80 MPa)

Wärmeformbeständigkeit (Verfahren B: 0,45 MPa)

63

70

°C

°C

ISO 75-2

ISO 75-2

Elektrisch

Durchschlagsfestigkeit 16,1 kV/mm IEC 60243-1

Oberflächenwiderstand 1016 Ohm IEC 60093

Dielektrizitätszahl (bei 103 Hz) 2,6 IEC 60250

Dielektrizitätszahl (bei 106 Hz) 2,4 IEC 60250

Vivak® Massivplatten aus Copolyester, Technische Daten

Bei diesen Werten handelt es 

sich um Richtwerte bei mittlerer 

Rohdichte. Geringe Abwei-

chungen in Abhängigkeit der 

Plattendicke und als Folge der 

verfahrensbedingten Anisotropie 

des Materials können vorkom-

men. Die Angaben stützen sich 

auf den heutigen Stand unserer 

Kenntnisse. Für die Richtigkeit 

der Angaben und die Resultate, 

die sich aus deren Gebrauch 

ergeben, kann jedoch keine 

Garantie übernommen werden.

Die mechanischen Eigenschaf-

ten wurden am Plattenmaterial 

Dicke 4 mm ermittelt.
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Vivak® Vollplatten
Die Co-Polyesterplatte für neue Ideen

Vivak® Platten sind besonders leicht, extrem bruch- und schlagfest auch 
bei niedrigen Temperaturen, witterungsbeständig und sie überzeugen 
durch ihre hohe Transparenz. Die leichte Bedruckbarkeit und sehr gute 
Nahrungsmittelverträglichkeit zeichnen die Platten zusätzlich aus. Durch 
die leichte Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen sorgen sie für 
einen geringen Energieverbrauch und eine hohe Produktivität.

Die Tiefzieh-Kunststoffplatte Vivak®

Vivak®, die Tiefzieh-Kunststoffplatte, ist in verschie-
denen Dicken und Farben verfügbar. Diese vielseitig 
einsetzbaren Copolyesterplatten verbinden überlegene 
Thermoformeigenschaften mit sehr guten mechani-
schen Eigenschaften.

Vorteile & Eigenschaften

• äußerst leicht formbar
• �Beste Thermoformeigenschaften sorgen für geringen 

Energieverbrauch und kurze Produktionszeiten.
• sehr schlagzäh
• �bruch- und schlagfest bei niedrigen Temperaturen
• mit gängigen Werkzeugen leicht zu bearbeiten
• �schwer entflammbar. Entsprechend im Brandschutz 

klassifiziert, daher eine sichere Lösung für viele 
Bereiche.

• �lebensmittelecht. Die Platten können für Präsentation, 
Lagerung und Transport von Nahrungsmitteln verwen-
det werden.

• leichte Bedruckbarkeit

Vivak® UV

• �Langlebige Qualität durch besonders hohe Witte-
rungsbeständigkeit. Daher ideal für den Einsatz in 
Außenbereichen.

• �10-Jahres-Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 
Transparenz.

Vivak® fluo

Leuchtend transparente Platten mit hohem Glanz und 
extremer Kantenhelligkeit.

Vivak® clear

Klare transparente Platten mit extremer Lichtdurchläs-
sigkeit und hohem Glanz.

Anwendungen

• POS (Displays, Preisschildhalter, Verkaufsautomaten)
• �Werbung allgemein (Preisschilder, Plakattafeln, etc.)
• �Nahrungsmittel (Verpackung, Behälter, Tabletts, 

Regalteiler, etc.)
• Medizin (Prothesen, Spezialgeräte, etc.)
• Ladenbau
• Kühltheken
• Schutzverglasungen

Farben

• klar transparent
• bronze transparent
• weiß transluzent

Besondere Einsatzgebiete

Vivak® Platten finden sich vom Tiefzieh-Objekt über 
Schutzverglasungen oder Displays bis zur Verwendung 
für Prothesen oder Spezialgeräte im medizinischen 
Bereich in den vielfältigsten Einsatzgebieten.

Die witterungsbeständige Vivak® UV
Die Vivak® UV-Platten sind besonders witterungs-
beständig und eignen sich ideal für Anwendungen im 
Außenbereich. Ihr besonderes Plus ist darüber hinaus 
eine 10-Jahres-Garantie auf Schlagfestigkeit, Klarheits-
grad und Lichtdurchlässigkeit.
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Materials Services
Plastics Austria

thyssenkrupp Plastics Austria
Industriezeile 4
4063 Hörsching, Österreich 
T. +43 7229 73021-0
F: +43 7229 73021-29
www.tkpa.at

thyssenkrupp Plastics Austria
Lamezanstraße 17
1230 Wien, Österreich 
T. +43 1 6167510-0
F: +43 1 6167510-33
www.tkpa.at

thyssenkrupp Plastics Austria
Herrgottwiesgasse 149
8055 Graz, Österreich 
T. +43 316 585502
F: +43 316 585502-9
www.tkpa.at
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